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Wodomierze śrubowe
z nadajnikiem impulsów

Propeller water meters with pulse 
transmitters

Średnice nominalne
Nominal diameter

• MWN ,,Nubis’’
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,

 200, 250, 300.

• MW
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 400, 500.

• MZ
DN 50, 65, 80, 100, 150, 200.

• MP-01
DN 40, 50, 65, 80, 100.

• MK-01
DN 80, 100, 150.

Temperatura robocza
Working temperature  max. 50°C

Ciśnienie robocze
Working pressure  max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczególne i dane techniczne wg odpowiednich 
kart katalogowych na wodomierze typu MWN, MW, 
MP-01, MK-01.

Liczydło wyposaone jest w nadajniki impulsów:
• nadajnik kontaktronowy (nadajnik Reed’a) - NK,
• moliwa wersja NKOP - liczydło przystosowane 

do montau nadajnika optoelektronicznego i 
kontaktronowego.

Characteristic features and technical data according to 
appropriate catalogue cards for MWN, MW, MP-01, MK-01
water meters.

Counters equipped with pulse transmitters:
• reed relay transmitter (Reed contact) - NK,
• option: counter equipped for fitting pulse  
   transmitter - NKOP (optoelectronic and/or Reed relay 
   transmitters).
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